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Network IP Camera
(Per PC View)

Manuale utente

Grazie per aver scelto i nostri prodotti

Questa telecamera di sicurezza € in grado di offrire la liberta di ottenere la vostra videosorveglianza in casa
e in ufficio via network in qualsiasi momento e ovunque, non & necessario alcun driver software particolare,
semplicemente Microsoft IE, Safari, Firefox, Google Browser, il tuo iphone o altro telefono con Sistema
Android. Viene fornito con funzione di allarme motion con invio di foto tramite email .

Controlla in sicurezza la casa o I’ azienda
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1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

hY

Il presente manuale é utilizzabile per tutti i modelli di telecamere della SOLSIC, le
immagini e procedure possono variare per gli specifici modelli.

1.1. REQUISITI DI SISTEMA

CPU 2.0GHZ o Superiore

MEMORIA 256M o Superiore

Network card 10M o Superiore

Scheda Video 64M o Superiore

Sistema operativo Windows XP/Vista/7/8 Mac

Internet Explorer Versione 5 o Superiore

Directx Versione 8 o Superiore

Protocolli network HTTP,FTP, TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc.
Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n

1.2. PRODOTTO

1.2.1 PUNTO DI VISTA FRONTALE

Waterproof-AP006

s

) -1
-
l-_.,
o

Rivenditori ufficiali
SRICAM

" Sricam _
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1.2.2 INTERFACCIA VIEW

1.3 INSTALLAZIONE HARDWARE

Attenersi alla seguente procedura per configurare I'hardware della telecamera. Assicurati
di seguire ogni passo per garantire che la telecamera funzioni correttamente:

1.
2. collegare l'alimentatore all'ip camera,

3.

4. ci vogliono circa 30 secondi per avviare la telecamera. Quando la telecamera e

Installare I'antenna Wi-Fi (per IP Camera wireless),
collegare il cavo di rete dall’ ip camera al router / switch,

accesa e il cavo di rete e collegato, il led verde del pannello rimarra acceso mentre
il led giallo iniziera a lampeggiare.

) DC5V

Cable

Cable

Routex
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1.4 ISTALLAZIONE SOFTWARE

Inserire il CD per installare il software seguente:
1. Fare clic su "oPlayer.msi" - "Avanti" - "Install" - "Fine".

IPCam Activel. exe
2. Aprire il file "P2P ID Finder", Click, ﬁ Installazione di IPCam
ActiveX (Questo software serve per I'’Anteprima della telecamera per P2P ID Finder).

g P2F ID Finder. exe

3. P2P ID Finder: fare clic, il P2P ID Finder.exe verra eseguito
automaticamente. (Non € necessario installare. Potete copiare questo software sul
desktop.)

2. FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE

2.1. 1D P2P SOFTWARE FINDER

2.1.1 CERCARE L'INDIRIZZO IP, P2P ID PER LA TELECAMERA
Quando la telecamera e stato collegata correttamente, fare doppio clic sull'indirizzo IP

P2P ID Finder

Realtek PCle GBE Family (2]

IP Address of the camera

F2P ID of the Camera

Figura2.1
Nota: |l software ricerca automaticamente i server IP su rete LAN.

Telecamere IP devono essere installate all'interno della LAN. Tutte le telecamere IP
saranno elencate nel campo cameras come mostrato in Figura 2.1
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Nota:

1. Current Computer indica le informazioni Indirizzo IP del computer,

2. Camers indica le informazioni dell'indirizzo IP della telecamera IP,

3. Se si scopre che la telecamera "Subnet Mask", "Gateway", "Server DNS" non €
disponibile, come la foto, (Figura 2.2). E necessario cercare di cambiare l'indirizzo
IP del CAMERA. Assicurarsi che la "Subnet Mask", "Gateway", "Server DNS" € lo
stesso del vostro router o del vostro computer corrente,

4. Se non sapete come configurare l'indirizzo IP della telecamera. E possibile fare clic

sul tasto " ". Il software strumento di ricerca puo aiutare a configurare
un IP utilizzabile automaticamente.

[wm Wﬁﬁ_‘ Igﬁc sh
Network Card: Realtek PCle GSE Famiy General | Video Preview

P: ||192.168.1.99

Sub Mask: Pssossossn fpcan |
Gateway: [192.168.1.1 | 51 B

Primary DNS: [202.96.134.133 |Fixed 1P @]

.“7“_/

| 1_9'2?_5_8._2_%. 126
sub 255 . 255 .114. 0 |

f SlName |IP {UID ; Gateway: 192 168 . 2 . 1|

IPCAM 192,168, 2126 MEYE-000000-XESM) | ow o)

Secondary DNS:  [192.168.1.1

Figura 2.2

2.1.2. ANTEPRIMA DEL VIDEO
Potete vedere in anteprima la telecamera tramite il software Finder P2P ID.

JPCam Activel. exe
€ necessario installare il software R IPCam ActiveX.exe.

Selezionare la telecamera che si desidera visualizzare,
Fare clic su Anteprima video,
inserire il nome utente e la password della telecamera,

»p wpbhpRE

fare clic su Connetti. UID:  [MEYE-000000-XESM) Connect

Quindi é possibile visualizzare il video della telecamera in anteprima
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P2P ID Finder

Cusrent

Network Card: ;Rea!:ek PCle GBE Family @I
R [192.165.1.99

Sub Mask: 255,255,255.0

192.168.1.1

Primary DNS: 202.96.134.133

Secondary DNS: 192.168.1.1

5

Cameras
HNM IlP IUlD

EN‘” 192,168.1.126 MEYE-0OC000-XESM)

1: select the camera which you want

Tign in the User name and
prd of the camera.

3. VIDEO DIMOSTRATIVO IN TEMPO REALE

3.1. CAMERA LOGIN
E possibile accedere alla telecamera attraverso l'obiettivo IP Tool o IE, Firefox, Safari,
Google Chrome o altri browser standard direttamente.

1. Fare doppio clic sull'indirizzo IP della telecamera elencati (Figura 2.1). Verra avviato
automaticamente il browser predefinito e si aprira l'interfaccia di login della
telecamera. (Figura 3.1)

2. Per accedere alla telecamera da Browser IE direttamente, basta digitare I'indirizzo
IP della telecamera e la porta, ad esempio, http://192.168.1.126:81

B repim2re. O~ BCE X - - O g x
Wodoas Lecurty ﬁ
Tha serves 321013099 0t poamerns | W regures »
g paiiaged

Warrng Tha e o regatilong that (oo wviernsme and prisaded be
M 1m0 pn et manner (Bais SRt n mdhond 8 LeOse ]
Corvachon )

Figura 3.1

Default username: admin
Password:NO PASSWORD.
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Immettere il nome utente e la password corretti, Accedi interfaccia pop-up.
Ci sono tre modalita di login (figura 3.2).

8 Davi ca (IFCAN)

English | Poiski | Spanish | Deutsch | French | Malian | Korean | swedish | #fkeP3Z | E@RPX |

IP Camera

= ActiveX Mode (For IE Browser)

( || Server Push Mode (For FireFox, Google Browser)
. 5 No Plug-in Mode (for smartphone browser--JPEG)
Note:

Please note that are there login methods;for |E browser,please choose Activex mode;for Safari,Firefox,Google Chrome,please choose Server
Push mode;for mobile phone,please choose the third mode.

Figura 3.2

(1) Modalita di ActiveX (per Browser IE): disponibile in IE6.0 o superiore explorer
(2) "Modalita Server Push" disponibile in Firefox, Safari e il browser di Google.
(3) "Nessuna modalita Plug-In": disponibile nel browser del telefono cellulare.

3.2. VISUALIZZAZIONE TRAMITE BROWSER IE.

Scegli la modalita ActiveX (per Browser IE), € preferibile per usare tutte le funzione(alcune
funzioni non si possono usare con altri browser)

La prima volta che si accede alla telecamera, verra richiesto di istallare ActiveX

scaricare I'OCX (disponibile su CD) per installare, quindi scegliere Esegui Add-on,
aggiornamento

e login di nuovo la telecamera, poi si vedra video dal vivo, i dettagli come di seguito:

Contrast

Preset Set

Default ideo param all

2 e a2 B 8 &
Figura 3.3
Dopo aver scaricato ocx-Setup istallare anche oPlayer Software sempre disponibile su cd
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Oppure tramite il nostro sito Solsic.it.

Welcome to the oPlayer Setup Wizard . Installation Complete [

The inataller vl guide you through the steps requined to natall oPlayer on yous compute, cPlayer has been tuccessiuly instaled
Chck "Cloza" to ek

WARNING: This computer program is protected by copyight law and nternational reates.
Unauthorzed duplicabion or distibution of this program, o any postion of &, may result in severe civl
of caminal penaltens, and wall be prosecuted to the masmum extent pozsible undes the lw.

S G | @8 Net Viewer D6 Series Web-Program D6 - rPee~ Groos~

¥ Done 1 o @ Internat #100% -~
Figura 3.3 sistema operativo Windows XP

@t ASLIERILM s e

x 050 PR «Be.n-nc @ ]

& Ferstes [ Oevceizncnymesn) !‘;-E- Do v Pagew Suletys Tocks =

W he aetite wonts to run e folicweng 2dd on TV DL pm] LetreeX Comtagl Medule frem Comtrel sema o met o, st B you b2t the aetside nd the 53900 and ment 1o show &
o run, chck Bare
1 L
J

L

T Add o oo Ad Bobuten
Wit s thay Migh 7

e o T

Figura 3.4 sistema operativo Win7
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Nota: Se non visualizzate il video dopo I'esecuzione ActiveX, cercate di attivare le
opzioni ActiveX nelle impostazioni di sicurezza di IE, effettuare le operazioni seguenti:

1. Chiudere il firewall del computer,

2. Modificare le impostazioni ActiveX, del browser "IE"> "Tool"> "Opzioni Internet">
"Sicurezza™> "Livello personalizzato"> "controllo ActiveX e plug-in", attivare tutte le
opzioni ActiveX "Attiva". In particolare: Abilita: Scarica controlli ActiveX senza firma
Abilita: Inizializza e esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri

Abilita: Esegui controlli ActiveX e PLU-In
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e _ Qe
w4 XDy Lol ﬁ-' v | Comtert | Comenturs | Moy ems | sdvermes
e R e R e R A A - _—
P'i.D. ., ’*. w*"'ﬁ. .’ it 8 porw te v 0 hargR S0 Ty SETIOgS.
n x ¢ w J
T Becpen (ot Berpmiong trunon - Interet  Locs ovanet  Trated stes  Sestroted
i
M‘m- 4 T porw u for rierret sebetes,
o Merage idd om ::wwnvumw
g Vo (fing Secur ey el b e rorw
Absead woon for T Jarw Medus T Vg
The i bagh
(ompatiohty i o lammg. Ay v ate el —etieten
_ 7 ot b For e e g ot e
# o LI caraert
B e A R T e ]
Ticltart "
Laglorer Bart » o Eratee otectnd ......1 Eagmones |
A Deveope Tech n 3 ;
‘waggried Wn. l
I.j- [ — ] o | [ comm | [ s
Figura 3.5
Seciety Setteg) - Interet Zone [
Setirgs @ Dmgplay e ard arwrator or 8 webpage that does not use »
@ Acteeh cortrok and phg e = ,_m.
@ Mo prevealy sused At b b e ot roe & Eratie
@ b Doweiosd sgihed Actvet contro
Lrntve
# Mow Soptes @ Enabie
v arpt
Y Cowrioad urggres Actuel conm o
g [inatse
@ Mumnan (rempang tor AChe) conroh & Erable
2 Prompt
e Azt corarom Mt sty for
B By s seviidavins r Teetsize oot i rot maried A >
Adraraa® st ager orved P irveny
Consbie Eruateer
& Erubie e -
Pt stk v Ammeatng A 5 sabaang s duas st cop i 2 X ..-.:..-..,.............-....-......._.._._...:.
. '
*f ks e®ect afier pou restart [raernet Explorer “Takes effect after you restart Intermet Explorer
Reset custom wirgs Beset Cuntom setDngs
S e g ettt ted | Rt it e ————" =| | Reset.
“ : '
’
Figura 3.6

In aggiunta: e possibile anche cliccare su "start" Menu-> "Internet Explorer”, scegliere
"attributi Internet "Per entrare, o tramite"” Pannello di controllo "->" Internet Explorer ",
inserite per impostazione di protezione.

3. Se non vi e ancora alcuna immagine, si prega di chiudere il software anti-virus, e
quindi provare il passaggio 1 € 2 nuovamente.

4. Se e consentito I'Active X in esecuzione, ma ancora non visualizzate e il video,
provate a modificare il numero della porta, non utilizzare la porta 80, ma un altra
porta come 99 opp 199 etc......
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NetworkCard:  |Resitek PCle o2 Famiy [3)) | [ General [ Video Preview |

P 192.168.1.99
Sub Mask: 255.255.255.0 Name: !?C*"‘ ]
e errr—

- oot [z o
SecondaryDNS: [152.88.11 | P 192 .168. 1 .126
“Cameras Sub Mash: m

[ode Eum [3 EUI Gatenay: 192 .168. 1 . 1
AP IPCAM 192.168. 1. 126 ow 0

Primary LNS: 8 .8 .8 .8
SecondaryDNS: | 192 ,168. 1 . 1

Inner access:  |http://152.168,1.126:81 | cpen

(fod I oot I Cose )

Figura 3.7

NOTA: Assicurarsi che il software firewall o antivirus non blocca il software o
ActiveX. Se non si visualizza il video, si prega di chiudere il firewall o software anti-virus, e
riprovare.

3.3. VISUALIZZARE TRAMITE SAFARI, FIREFOX, GOOGLE BROWSER

Scegli la modalita Server Push (per Safari, Firefox, Google Browser), in
Modalita push server ,ma questi browser non supportano ActiveX, quindi alcune funzioni
non sono disponibili, come ad esempio Record, Audio, Talk, Altoparlante, zoom, ecc), se
si desidera utilizzare queste funzioni, si prega di utilizzare Browser IE. L'interfaccia di
controllo in questa modalita € come in foto:

Davi ce (TFCAM) ®

- C | [)192.168.1.126:81 /index. htn

Presel Call Sel

Z
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3.4. INTERFACCIA MENU PRINCIPALE
Vi mostriamo la modalita IE come esempio:

Brightness

Conlrast

oo D -
am all

Default vide

Make The Camera Back to The Center
Pan / Tilt
Note: The Pan/Tilt Function only work For Pan/tilt IP Camera

La funzione panftilt PTZ disponibile solo sulle telecamere predisposte

Questo tasto consente rilevazioni di allarme. Quando l'allarme e inserito diventera
rosso.

{.l Questo tasto serve per il test verticale (per i Pan / Tilt Cams).

[] Questo tasto serve per il test orizzontale (per i Pan / Tilt Cams).
E IR LED on/ off

E, Questo pulsante ribalta l'immagine in senso verticale.
@ Questo pulsante ribalta 'immagine in orizzontale

5 . . . . .
t‘o i ~ | Questa impostazione cambia la frequenza dell'immagine.
Resolution 640°480 ¥ Questa impostazione cambia la risoluzione dell'immagine
_ Controllo velocita pan/tilt

Brightness m * Questa impostazione cambia la luminosita dell'immagine.
e : . . . .
Contrast 128 I Questa impostazione cambia il contrasto dell'immagine.

Preset Call Set

Questo pulsante per impostare il Preset della telecamera

Questo pulsante apre il Menu della telecamera
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EI Questa opzione fa iniziare la registrazione del video(questa funzione non potreffe
essere presente su alcuni modelli di ip camera, si puo usare direttamente da pc
Deviceviewer)

fo]

~".Questa funziona scatta una foto e la salva nel vostro pc

[’E Questa opzione consente di usare l'audio della telecamera. Se |'utente on-line ha
diffusori collegati e configurato per il proprio PC, cliccando su questa opzione permettera
loro di ascoltare l'audio dal ip camera

E Questa opzione consente usare l'audio della telecamera. Se l'utente on-line
_ Questa funzione divide lo schermo
Questa funzione serve a nulla se non si dispone di piu ip camere collegate e

configurate per l'interfaccia. * Si prega di fare riferimento alla sezione 3.5.1 Multi-Device
Settings *

3.5. ISTRUZIONE AMMINISTRATORE

Quando fai il login come amministratore, & possibile inserire la telecamera IP di
amministrare.

L’amministratore supporta tutte le impostazioni e le operazioni della telecamera, e
possibile impostare e controllare liberamente Ci sono alcune funzioni speciali solo per

amministratore come:
Impostazioni  Alias: E  possibile assegnare un nome alla telecamera.
Impostazioni di data e ora

Puo impostare fino a 3 utenti. In questa pagina & possibile impostare gli account degli
utenti
nome, password, e mansione (amministratore, operatore, visitatori).
e Visitor: In questa modalita, &€ possibile visualizzare il video.
e Operatore: E possibile controllare il PTZ, impostare la luminosita dello schermo
video, contrasto e altri parametri.
e Amministratore: massima autorita.

| User Password
| 1

Visitor

Operator

Administrator | admin

3.5.1 MULTI-DEVICE SETTINGS

Aggiungi un apparecchio di rete zona locale. Nella pagina di configurazione multi-device, €
possibile vedere tutti i dispositivi all'interno della LAN.

Il primo dispositivo & il dispositivo predefinito. E possibile aggiungere pit dispositivi
elencati nella lista.

Applicazioni embedded, fino a 4 dispositivi contemporaneamente-online. Fare clic sul 2st
device dispositivo e fare doppio clic su" elenco aggiornato dei dispositivi in LAN "nella
voce dispositivo nome, indirizzo host, porta HTTP verra automaticamente riempito,
attenzione ad inserire il corretto nome account e password, fare clic su "Aggiungi".
Ripetere questo processo e possibile continuare ad aggiungere dispositivi.

Infine, non dimenticate di cliccare sul pulsante "salva".



Device information
Alias Settings

Device date&Time
Settings

Users Settings

Multi-Device éetﬁﬁgs

Basic Network Settings

Wireless Lan Settings

UPnP Settings
DDNS Service Settings
Mail Service Settings

Ftp Service Settings

Alarm Service Seﬁings .

'PTZ Settings
Local record path
Upgrade Device
Firmware

Figura 3.9

FrameRate

0sD
Brightness = ¥
Contrast - ¥

Preset Set Cal

Default video param all

X

Figura 3.10
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Multi-Device Settings
Device Listin Lan
| Refresh |
The 15t Device This Device
The 2nd Device Mone
The 3rd Device MNone
j| The 4th Device MNone
The 5fi Device MNone
The Gsi Device None
The 7se Device Nane
The Bei Device Maone
The 2ni Device None

attention: If you wantto access the device from internet. be sure the host and port that you set can be accessed

from internet.

3.5.2 IMPOSTAZIONI PTZ

Questo settore & per impostare la funzione di PT (Pan & Tilt). E inoltre possibile annullare
il controllori questa funzione qui, ma si perdera anche la preselezione funzione bit. La
Velocita PTZ puo essere regolata

PTZ Settings

Singal lamp Close »
against pre-bit O

Call Preset on boot Disable ¥
PTZ 7 &
Cruise Views Always ¥

[ Submit | [ Refresh |

3.5.3 IMPOSTAZIONI RETE DI BASE
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Obtain IP from DHCP Server iCi

IP Addr 192.168.1.133
Subnet Mask 2552552550
Gateway 192.168.1.1
DNS Server2 106.186.112.254
Hitp Port 99

| Submit | [ Refresh |
Questo settore e per DHCP e per la configurazione IP, € necessario un port forwarding, se
si scegliere di impostare l'indirizzo IP, compilare il relativo indirizzo IP, subnet mask,
gateway, DNS server, la porta HTTP;

3.5.4 IMPOSTAZIONI WIRELESS

1. Assicurarsi che il router € un router wireless,

2. Assicurarsi che lI'antenna Wi-Fi sia installata

3. Assicurarsi che se vi € la password della WLAN del router

4. Accedi alla telecamera, fare clic su> "Impostazioni Lan senza fili"> "Scan", si prega di
effettuare la scansione 2 volte, quindi troverete la WLAN dall'elenco, scegliete la vostra
wireless.

5. Se non c'é la password, basta cliccare su "Invia", se vi € la password, per favore
inserirla quindi fare clic su "Invia".

6. Attendere circa 30 secondi, la fotocamera si riavviera, quindi scollegare il cavo di rete.

Wireless Lan Setfings

ID ssiD | MAC
I | SRCCTVO1 48:15:4D:61:B8:DA 1 antll ]
2 SRI01 ] AC:FAGE:CO:36:2A -
Wireless Metwork List 3 Chinahet-zHW 34.CD:BE:37:8C:20
4 ChinaNet-xawd F8:DFABF0:78:40
5 | MERCURY_41EE2C 28:2C:B241:EE2C
Using Wireless Lan ™ ) T
SSID
MNetwork Type Infra &
Authetication I lcne__ -

3.5.5 IMPOSTAZIONI DNS DINAMICO ( DDNS)
Le telecamere SolSic.it supportano il servizio IP CAM P2P pertanto & possibile
visualizzare le immagini riprese da remoto senza utilizzare il DDNS (Dynamic DNS).

3.5.5.1 DDNS impostazione
Qualora I'utente preferisca utilizzare il DDNS si proceda come indicato:
1. Registrare un account su un server DDNS (sono supportati: DynDns.org, 3322.0rg,
9299.0rg),
2. In Impostazioni selezionare la pagina “DDNS Service Setting” (Figura 3.14),
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DDNS Service Settings

DDNS Service DynDns.org(dyndns) v |

DDNS User

DDNS Password

DDNS Host
DDNS Status No Action
proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong
| Submit | [ Refresh |
Figura 3.14

3. selezionare il servizio DDNS registrato al punto 1,
4. compilare i restanti campi (Figura 3.15):
a. DDNS User: nome utente dell’account registrato,
b. DDNS Password: password utente dell’account registrato,
c. DDNS Host: indirizzo completo dell’host associato all’account registrato,

DDNS Senvice DynDns.org(dyndns) &
DDNS User L I

DynDns.org(dyndns .
DDNS Passwaord {3322 org{dyndns)

19299.0rg
DDNS Host [
DDNS Status No Action

proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong

[ Submit ] [ Refresh ]

Figura 3.15
| DDNS Senice :DynDns orgidyndns) ¥ |
: DDNS User '__ipcamera ]
| DDNS Passwaord :uoooc
DDNS Host ipcamera dyndns org
| DDNS Status NoAcion |
proxy config is needed if the device is in China Mainland or HongKong

[ Submit | [ Refresh |
Figura 3.16

5. salvare la configurazione premendo il pulsante “Submit” e verificare l'avvenuta
connessione nel campo “DDNS Status”

3.5.5.2 Port impostazioni di inoltro
1 : Impostazione dell'indirizzo IP della telecamera
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L'indirizzo IP predefinito della telecamera é: http://192.168.1.126:81 ma e possibile
modificare in qualsiasi altro IP, come ad esempio: 192.168.1.109:109 o 192.168.1.99:90
ecc.

Per modificare I'lP della telecamere utilizzare il software P2P ID Finder (Figura 3.17).
Dopo aver modificato I'lP fare clic su "Applica" > inserire il nome utente e la password
della telecamera > fare clic su " OK ", quindi la telecamera si riavvia, attendere circa 30
secondi, otterrete il vostro indirizzo IP modificato

& P2P ID Finder

Current Computer Camera Information [Eﬁglisi‘ E]l
NetworkCard:  [Realtek PCle GEE Famiy (3)] | [General ['Video Preview |
P [192.163.1.99 |
Sub Mask: [255.255.255.0 | Name: jPCAM |
Gateway: [192.168.1.1 ] HTTP Port: a1 B
Primary DNS: 202.96.134.133 | Network: |Fixed 1P O]
SecondaryDNS:  [192.168.1.1 | P: 1192 .168. 1 .126
o Sub Mask: | 255 .255.255 . 0
[Mode_[Name [IP U0 | Gateway: | 192.168. 1 . 1
[~ TPCAM 192.168.1. 126 pr IR S

PimaryDNS: | 8 . 8 . 8 . 8

SecondaryDNS: | 192 .168 . 1 . 1

Inner access:  |http://192.168.1.126:81 |  Open
.‘ zr ?m!‘
Count:1 Export

-_— . .-
Figura 3.17

Y

Note: Assicurarsi che la " Subnet Mask™ , "Gateway" , "Server DNS" e lo stesso del vostro
router, la modifica di questi parametri da parte di persone non esperte potrebbe rendere
inaccessibile la telecamera dalla rete.

2. Impostazione Port Forwarding nel router.
Per far funzionare correttamente il DDNS bisogna configurare il Port Forwarding sul vostro
router.

| passi da eseguire per la configurazione del Port Forwarding varia a seconda del modello
del router, vengono illustrati due esempi:
Router TP — LINK:
1. Accedere alla pagina di configurazione del router (di solito ha indirizzo
192.168.1.1),
2. scegliere "Inoltro", selezionare "Server Virtuali”,
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3. fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo, pop - up in basso: inserire I'indirizzo IP della
telecamera (default: 192.168.1.126) ed il numero di porta (default: 81). L' indirizzo di
porta e IP deve essere lo stesso della telecamera,

4. fare click su Salva.
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Router BELKIN:

1. Accedere alla pagina di
192.168.1.1),

2. scegliere "Firewall", selezionare "Server Virtuali”,

3. fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo, pop - up in basso: inserire I'indirizzo IP della
telecamera (default: 192.168.1.126) ed il numero di porta (default: 81). L' indirizzo di
porta e IP deve essere lo stesso della telecamera,

4. fare click su Salva.

configurazione del router (di solito ha indirizzo

Nota: non utilizzare 80 per il numero di porta.

Add or Modify a Virtual Server Entry

Service Port: | OO-HH or 00
P Address: |
Protocol: [ALL j
Status: |Enabled -
Common Service Port: [-Select One~ =]
Save | Reum |
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3.5.6 SETTAGGIO E-MAIL

Sender | lipcame@qq com

SHTP Server :[ smtp gg com Please select v

SHTP Port [ [25
mIiee:: Authentication _ IZI
SSL TLS &
| SMTP User ipcame .
SMTP Password I Iy
. Receiver 1 ! 282041236i@qq com
Receiver 2
.Re-:er,erB

Receiver 4

I Test | Please set atfirst and then test |
‘Submit | | Refresh |
Figura 3.31

La figura 3.31 e la configurazione per la funzione di allarme, il mittente deve essere
inserito I'indirizzo email del mittente, destinatario 12,34 E-mail
Indirizzo; server SMTP deve essere impostato con il server mittente dell'e-mail SMTP, ad
esempio se l'indirizzo di posta elettronica del mittente e abc@163.com, inserisci
mail.163.com. Generalmente porta SMTP e 25, in questo caso non ce bisogno di
cambiare, dopo inserire utente SMTP e la password SMTP, entrambi sono forniti da
provider di posta elettronica, quando deve inviare, barrare mail di notifica indirizzo IP
Internet.

Il server di posta elettronica e altre informazioni possono essere ottenute presso il fornitore
del servizio di posta

3.5.7 SETTAGGIO SERVIZIO FTP

E’ possibile salvare automaticamente le immagini scattate impostando un account FTP.
L'utente puo utilizzare un qualsiasi account FTP su server di sua scelta (software su PC,
NAS, ecc.), 'impostazione del servizio & molto semplice, seguire i seguenti passi:
1. suun FTP Server creare un account (utente e password),
2. nella pagina “FTP Service Setting” impostare i parametri (fig. 3.32):
a. FTP Server: indirizzo IP del server FTP,
b. FTP Port: numero di porta impostata sul server per il servizio FTP (defaul:
21),
c. FTP User: nome utente dell'account FTP,
d. FTP Password: password utente dell'account FTP,
e. Upload Interval (Seconds): numero di immagini da memorizzare ogni
secondo quando viene generato un allarme, impostare un valore 1 o
superiore, impostando 0 si disattiva il servizio.
f. il pulsante Test permette di testare la connessione tra la telecamere ed il
server FTP.
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FTP Server 5042 139 68

FTF Port

FTP User

21

| |ftp.ipcame. com

FTP Password sesssrnnee

Upload In

terval (Seconds [ |1 Empty or 0 means do not upload pictures

| |Test] Please set atfirst and then test

l Submit l [ Refresh ]

Figura 3.32

Nota:

la cartella di destinazione delle immagini deve essere impostata sul server FTP

dellutente, la telecamera memorizza le immagini direttamente nella cartella home
dell'account, non €& possibile scegliere una diversa cartella di destinazione o sottocartella
differente dalla cartella home.

Esempio di configurazione FTP

Viene
softwa

1.

No

brevemente illustrato un esempio di configurazione di un server FTP utilizzando il
re FileZilla server:

scaricare ed installare il programma FileZilla Server (non il Client), per i dettagli di
installazione ed avvio del server fare riferimento alla reletiva documentazione
tecnica;
assicurarsi di disattivare il firewall di windows e di non avere attivi altri programmi
firewall;
nelle impostazioni di FileZilla aggiungere un nuovo utente e password (Figura
3.32.1), nell’esempio utente = SolSic, password = SolSic;
in shared folders impostare la cartella associata all’utente (Figura 3.32.2),
nell’esempio c:\file_ftp_utente, non dimenticando di fornire i permessi di scrittura
selezionando la casella Write, infine impostare questa cartella come cartella home
dell'utente (comparira il simbolo H vicino alla cartella);
a guesto punto il server FTP e avvitato ed in ascolto sulla porta di default (21),
bisogna procedere configurando la telecamera;
aprire il browser ed entrare nella pagina di configurazione della telecamera nel
menu “FTP Service Setting” ed inserire i dati di configurazione come spiegato
precedentemente ((Figura 3.32.3):

a. FTP Server: I'lP del computer su cui € stato installato FileZilla;

b. FTP Port: 21;

c. FTP User: SolSic;

d. FTP Password: SolSic;

e. Upload Interval: 1;
Premere il pulsante Submit;
Il server FTP iniziera a ricevere connessioni dalla telecamera che inviera le
immagini riprese, si puo verificare I'arrivo delle connessioni sulla finestra principale
di FileZzilla;
Nella cartella home saranno memorizzate le immagini della inviate dalla telecamera
(Figura 3.32.4), il nome del file conterra il MAC, I'ID della telecamera oltre che la
data e ora dellimmagine:
YY_YY_YY_YY_YY_YY_MEYE-XXXXXX-XXXXX_0_20140910200742_0.jpg
Il pulsante “Test” permette di verificare la connessione con il server FTP.
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r B
Users ﬂ

Page: Account settings Users
m Enable account ricam
. Shared folders [7] Password: FERERER RN ERR RN
-Speed Limits
i IP Filter Group membership: | <ponex hd

[7] Bypass userlimit of server

Maximum connection count: 0
Connection limit per IP; 0

l Add ] [ Remove ]
[~ Force 55L for user login

[ Rename l [ Copy ]

Description

You can enter some comments about the user
Cancel

Figura 3.32.1

i Users M1

Page: Shared folders Users
General e i
e Al m; sricam
Shared folders i — = Read
Speed Limits H C:file_fip_utente | White
IP Filter [ | Delete
|| Append
Directories
"_._:Q'EEIE
[] Delete
[ Liat
< i b |+ Subdirs [ Add ] [ Remaove ]
:- Remove [ :- Rename -: ;_Sel as home ':|II'; [ Rename ] [ Copy ]
A directory alias will also appear at the specified location. Aliases must contain the full virtual

path. Separate multiple aliases for one directory with the pipe character (1)
If using aliases, please avoid cyclic directory structures, it will only confuse FTF clients.

FiguraL3.32.2
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Device information Ftp Service Settings

Alias Settings FTF Server 192.168.1.3

Device date&Time FTP Port 21

Setllngs FTP User srcam

Users Settings
e | FTF Fassword

Multi-Device Settings
m Upload Interval (Seconds) 1 Empty or 0 means do not upload pictures
Wireless Lan Settings | Test | Please set at first, and then test.

UPnP Settings
'DDNS Service Seftings
‘Mail Service Settings
“Ftp Service Settings
"Alarm Service Seftings

PTZ Settings

Local record path

| Submit | | Refresh |

Upgrade Device Firnware
Record Schedule

Alarm Log
Back
Figura 3.32.3

@ '\:j' v| . v Computer » Disco locale (C:) » file_ftp_utente - | +5 | | Cerca file_ftp_utente yel |
Organizza + =] Anteprima = Stampa Masterizza MNuova cartella =« [0 @
Nome . Ultima modifica Tipo Dimensione |~
| 00_A2_2¢ 1140910200647 _5.jpg 10,/09,/2014 20:06 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200658 _6.jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200709_7 jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB L
=] 00_A2_2( 1140910200720_8 jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB 1
=] 00_A2_2( 1140910200731 _9,jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200742 _0,jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200753_1 jpg 10/09/2014 20:07 File IPG 24 KB —
=] 00_A2_2¢ 1140910200805_2.jpg 10/09,/2014 20:08 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200816_3 jpg 10/09/2014 20:08 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200827 _4 jpg 10/09/2014 20:08 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200838 _5 jpg 10/09/2014 20:08 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200849 _6.jpg 10/09/2014 20:08 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200859_7 jpg 10/09/2014 20:09 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200309_8 jpg 10/09/2014 20:09 File IPG 24 KB
=l 00_A2_2¢ 1140910200919 9.jpg 10,/09,/2014 20:00 File JPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200931 _0,jpg 10/09/2014 20:09 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200342 1 jpg 10/09/2014 20:09 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910200953_2 jpg 10/09/2014 20:09 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910201004_3 jpg 10/09/2014 20:10 File IPG 24 KB
|| 00_A2_2( 1140910201015_4.jpg 10,/09/2014 20:10 File IPG 24 KB
=] 00_A2_2( 1140910201026_5 jpg 10/09/2014 20:10 File IPG 24 KB

Figura 3.32.4

3.5.8. IMPOSTAZIONI SERVIZIO DI ALLARME

Come mostrato di seguito, ci sono due modalita di attivazione dell'allarme, primo é il
rilevamento del movimento, consultare I'interfaccia sotto, la sensibilita di rilevamento del
movimento puod essere regolata secondo dell’esigenza degli utenti, maggiore € il numero,
minore sensibilita Un'altra modalita é I'allarme di ingresso, quando si € connessi, si attiva
l'allarme tramite allarme segnale di ingresso che collega il collegamento di allarme GPIO;
Quando attivato, ci sono 3 modalita di allarme: uno é IO collegamento di allarme
attraverso GPIO, attiva la sirena, il secondo é notifica via email, inviare e-mail con le
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immagini catturate, l'ultimo e caricare le foto d’ allarme, come indicato prima di caricare
immagini FTP allarme, Carica una foto intervallo (in secondi) mantiene coerente con le
immagini di upload citato intervallo di impostazioni del servizio FTP. Il programma si
riferisce al momento dell'inserimento, come l'intervallo di tempo selezionato: 0:00 minuti
per Settimana a 0:45 minuti e Lunedi 01:00 ore e 02:00 ore

Alarm Service Settings

Motion Detect Armed

Motion Detect Sensibility 5 ¥ The smaller the value, the more sensitive

Alarm Input Armed Fl

Alarm trigger event

Alarm presetlinkage None »

Send Alarm Naotification by Mail

O|a

Upload Image on Alarm

Alarm Arming Time

Scheduler

K&

select all
Day 0]1]2)3]|4|5({6)7(8]9/([10]11]12]13[14[15]|16[17]18(19]20/21)22|23

Sun

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

| Submit | | Refresh |

Figura3.33

3.5.9 PERCORSO DI REGISTRAZIONE LOCALE

Questo settore e per il Record & Capture nel tuo computer. includono: Record & Capture
Path, Record lunghezza del file (MB), lunghezza di tempo Record (Minuto), spazio su
disco riservato (MB), Record cover

Local record path

Local record path jca
Record file length(MB) 100 | Least 100MB, MAX 1000MB
Reserved disk space(lB) 200 Least2001B

Record cover [l

| Submit | [ Refresh |

Figura 3.34

3.5.10 RECORD SCHEDE
Questo settore € per le impostazioni di registrazione SD card. Quando e stata inserita la
scheda SD (per telecamere che supportono questa funzione), verra mostrata la capacita
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della scheda. In un primo momento, € necessario formattarla. Esso comprende: Record
tempo di registrazione, registrazione con timer. Le impostazioni sono come segue:

Record Schdule

sd total capacity(M) oM
sd remaining capacity(M) oM
sd state sd card is notinserted | Format |
Record coverage O
Record time(minute) 0 Recording time range: 5~180 minutes
Timer recording t@‘:
select all |
Day 0]1(2]3[4|5|6|7(8|9][10|11[12|13|14[15]|16|17[18[19|20({21|22|23
Sun
lon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
[ Submit | [ Refresh |
Figura 3.35

E possibile riprodurre il video online. Fare

clic su EXER "pulsante”, per vedere

i
Figura 3.36

3.5.11 RIPRISTINARE

Questo settore € per ripristinare la vostra telecamera. Ripristina impostazioni di fabbrica,
dispositivo Reboot.
Aggiornamento firmware scaricabili dal nostro sito SolSic.it

Upgrade Device Firmware

Restore Factory Settings Wl

Reboot Device [W]

Upgrade Device Firmware | |(Browse ] (_Upgrade ]
Upgrade Device Embeded Web U | |(Browse ] [_Upgrade |

Figura 3.37
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3.5.12 BACK
Dopo che avete impostato tutte le impostazioni, fare clic su “back” per tornare alla
interfaccia della telecamera.

Figura 3.38



