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Telecomando 

 
 

Sensore 
LS-301C 

Bracciale SOS 

 
 

Sensore 
LS-303B 

Sensore fumi 

  

Sensore 
Porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera 

Risoluzione 1.3Mpx 

Frame rate 25fps 

LUX 0.1 Lux / F1.2 

Frequenza luce 50Hz, 60Hz, esterno 

IR Cut si 

Giorno e Notte si 

Regolazioni Luminosità, Contrasto 

Bilanciamento 
bianco 

auto 

  

Pan / Tilt 

Rotazione Pan: 355°; Tilt: 90° 

Numeri di Preset -  

  

Alarm System 

IP Camera e allarme in un unico dispositivo

In caso di allarme ricevi un messaggio direttamente 
sul tuo smarthphone e potrai vedere e sentire quello 
che accade in tempo reale 
 

 Controllo completo da Smartphone 
 Supporta fino a 64 sensori wifi 
 Scheda micro SD fino a 128GB 
 Sirena interna 
 Qualità video H.264, 1.3Mpx 
 Audio alta qualità 



 

Scricam Italia © 
www.sricamitalia.it 
 

SCHEDA TECNICA
 

 

© Sricam Italia è un marchio registrato da OBA srlsVIA LEPANTO, 132 - 80045 POMPEI (NA) – ITALY   2 / 3 
P.IVA e C:F.: 07750391216. 
I prodotti possono subire modifiche senza preavviso. 

 

Compressione 

Video H.264 

 

Lenti 

Lenti 3.6mm 

Angolo visione 65° 

 

Visione notturna 
Lampada IR 10 Leds IR 

IR Distanza 10m 

  

Audio 

Audio Microfono e altoparlante a bordo 

Interfacce Audio IN / Audio Out 

 

Allarmi 

Alarm trigger Motion detection con sensibilità regolabile 

Alarm processing    Invio E-mail, ecc. 

Funzionalità È possibile inserire e disinserire la funzione antifurto con il telecomando 

 

Network  

Sicurezza Filtro indirizzi IP; protezione con password utente; Log accesso utenti  

Accessi multipli Fino a 10 utenti contemporaneamente 

Protocolli HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UPNP, ONVIF  

ONVIF si 

Ethernet 100Mbps 

Interfaccia RJ-45 

Wireless 802.11b/g/n 

Wireless security WEP, WPA, WPA2 Encryption 

P2P Non bisogna eseguire nessun settaggio, la camera offre servizio P2P 
preconfigurato, basta solo leggere il QR code con il cellulare. 

APP controllo da cellulare Android e IOS mediante APP 

 

Generale  

Struttura  Plastica, uso interno 

Colore Bianco 

Sensori associabili Fino a 64 sensori wireless associabili 

Alimentazione DC 5V, 2A 

Temp. funzionamento -10° ~ 50°C  

Umidità  10 ~ 90% 

SD Card fino a 128GB 

Misure 106mm x 100mm x 136mm (LxWxH) 

Peso 280g 

Accessori 1 Alimentatore 
1 CD (Software,Manuali) 
1 Antenna 
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