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 Telecamera esterno SP007-S

Scheda tecnica 
Modello:     SP007-S 
  
P rocessore:    HiSilicon High- performance processor. 
  
Sistema Operativo:   Embedded LINUX 
  
Onvif:   Supporta protocollo Onvif, Supporta NVR (Onvif version 2.4.2 e successive) 
  
Visione Da Smartphone/PC:   APP SriHome /Browser 
  
System Security:  Supports there-level account, password, 
  
SD Card:  Supporta SD card fno a 128GB, solo FAT32  
  
Compressione Video:  H265/H264 
  
Risoluzione:  3 Megapixel 
  
Rifetti Immagine :  Verticale / Orizontale 
   
LUX:  0.1 Lux / F1.2 (con illuminatore IR attivo) 
  
Sensore:   3 MP  
  
Lente:  4 mm 
  
IR CUT:  Si 
  
Angolo Visuale:  Orizzontale: 73°, Verticale: 53.6°, Diagonale: 95.2°. 
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Visione Notturna:  2PCS array LED, IR distanza 20M. 
   
Network Ethernet:  RJ -45 Ethernet 
  
Visitatori Online:  Supporta max 5 visitatori contemporaneamente 
  
W ireless Standard:  IEEE 802.11 b/g/n, Security supports WEP, WPA & WPA2 Encryption. 
  
Allarme Detection:  Motion detection con sensibilità regolabile 
  
Sistemi Operativi Supportati: M icrosoft W in10/Win98 SE/ME/2000/XP /Vista/W indows7 /wi
n8 
   
Browser Supportati:  Internet Explorer 
  
Power:  DC 12V1A.  
  
Peso:  275g 
   
Accessori Inclusi:  Adattatore, Antenna , Manualel, & Viti. 
  
Certifcazioni :  CE, FCC, RoHS 
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

